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Ancho útil de trabajo: 1600 mm

Ancho mínimo de corte: 15 mm

Diámetro máximo de la bobina 200 mm

Mandril standard diámetro de 75 mm

Sujeción bobina mecánica

Corte semiautomático

Maneta de fijación cabeza de corte

Temperatura de trabajo: +10ºC a +30ºC

Voltaje: 220 / 380 Voltios, +N. 50Hz

Consumo: 0,4 Kw

Normativa CE

Peso aproximado: 200 Kg

Longitud: 2100 mm

Ancho: 570 mm

Alto: 1260 mm

La cortadora semiautomática C 1600L está pensada para no duplicar 
stocks y cortar las bobinas según las necesidades de cada trabajo. 
Soluciona cualquier problema de corte de bobina desde 15 mm a 
1600 mm. Su eje fijo de sujección de la bobina nos permite colocarla 
con un mínimo de esfuerzo.
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Descripción

Características Técnicas

1600L
Cortadora

Ferman Laminators., S.L. se reserva el derecho a 
efectuar cambios sin previo aviso.

Ferman Laminators, S.L.

Complex Ind. Gelida nav, 15C

08790 Gelida  (Barcelona), España

Tel. +34 938 261 960

Móvil: +34 639 317 416

E-mail: sales@fermanlaminators.com

www.fermanlaminators.com


